
Klickvägg av gips med skruvlöst
och spackelfritt montage



Skivmontering

¹ Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och 
regel till golv - och takskena



När en skiva är klickad 
med skivan innan träs 
regel i spåret på skivans 
honsida



Regel på plats och håller 
skivan till golv - och 
takskena

Takskenan limmas om 
inte väggen kommer ha 
taklist



Passa in nästa skivas 
hanpofil till monterade 
skivans honprofil längs 
hela sträckan
Håll vinkel på ca 45 o

Takskenan limmas om 
inte väggen kommer ha 
taklist



Skjut skiva uppåt mot 
tak och tryck ihop lite 
ytterligare



Fäll in skivan mot 
takskenan så att 
bakändan är ca 5 cm från 
takskenan



Tryck ganska kraftigt 
nertill på skivans 
bakkant, OBS slå aldrig.
Skivan klickar nu ihop 
men inte efter hela 
sträckan



Tryck på samma sätt i 
överkant och skivorna 
klickar ihop längs hela 
sträckan



Vik in skivan mot golv -
och takskenan
Skruva tre skruvar i 
botten



Dubbelgips

Behöver du högre ljudisolering?

Det är lika lätt att montera vägg 
med dubbla skivlager, se separat 
montageanvisning



Montera ett rum

¹ Såhär klickar du enkelt ihop ett helt rum 
med dörr



Tomt rum



Mät in och skruva fast golvskenor till golvet



Loda in takskenor och skruva fast 1)
Välj monteringsriktning, i detta fall start på insidan vid vägg utan fönster
Montera startprofil med regel enligt skiss 2)
Montera stående golvskena på motstående vägg 3)

1
2

3
Vik in toppen och botten 
på regelns skivfläns inåt,
trä in i startprofilen

Skruva fast regeln i väggen



Montera reglar samt överskena för dörrmontering
och skruva fast i tak - och golvskena

Dörrhålet behöver bara var 1 mm större
På varje sida än yttermåttet på karmen



Placera ut tillkapade reglar ovan dörr



Montera hörnreglar och skruva till golv - och takskena

Ytterhörn innanför skenorna
Innerhörn på utsidan



Placera ut första väggregeln, måttet är inte viktigt 
utan regeln kommer fixeras vid skivmonteringen
VIKTIGT, att skivflänsen monteras in mot rummet

Ca 600 mm mellan reglar



Fortsätt placera ut reglar



Mät in regel efter innerhörn enligt bild

Mät från regel till hörnregel enligt bild
477 mm. Nästa regel placeras 123 mm 
från hörnregeln
600 -477 = 123 mm
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